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Multimedia-Touch-Panel-PCs 
… mit zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten

Bestellinfos, Datenblätter und Zubehör unter: www.PLUG-IN.de/go/mppc  bzw.  …/ppc

17”

Die Multimedia-Panel-PCs der MPPC-Serie bestehen aus 
einem 8,9”, 21,6” oder 37” Widescreen (16:9) LC-Display mit 
Touchscreen-Option und einem Industrie-Motherboard. 
Integriert in einem kompakten Gehäuse kann die MPPC-Serie 
mit einer außergewöhnlichen Konnektivität für fl exible 
und zuverlässige Netzwerkanbindung aufwarten. Zusammen mit 
der Touchscreen-Option ergibt dies den perfekten „Signage-
Ready“ Panal-PC für Selbstbedienungs- und Kiosk-
Anwendungen.

Die MPPC-Serie eignet sich für vielfältige Bereiche wie: Restau-
rants, Einzelhandelsgeschäfte, Banken und Unterhaltung 
aber auch zur Integration in Fahrzeuge u.v.m.

 Industrie-Panel-PCs mit Intel® Atom™

■ Lüfterlose Industrie-Panel-Computer

■ 15” oder 17” TFT LC-Display mit resistiver Touchscreen

■ Intel® Atom™ N270 1,6 GHz Prozessor 

■ Chipsatz: Intel® 945GSE mit ICH7-M

■ Ein SO-DIMM-Sockel für bis zu 2 GB DDR2 Speicher

■ PPC-1530: XGA-Aufl ösung (1024 x 768)

 PPC-1730: SXGA-Aufl ösung (1280 x 1024) 

■ Helligkeit KPC-1530: 250 cd/m2,  KPC-1730: 350 cd/m2

■ Erweiterbar: 1 x PCI-Slot, 1 x Mini-PCI-Slot

■ Gigabit-Ethernet , optional: WLAN (IEEE802.11b/g)

■ 3 x RS232, 1 x RS-232/422/485, 4 x USB 2.0, HD-Audio

■ Einbauplatz für 2,5“ SATA-Festplatte oder SSD

■ Aluminium-Frontblende: IP65

■ Universelle Montage: Panel oder VESA-Arm

PCI-Slot, Mini-PCI-Slot

15”

PPC-1530

PPC-1730

Touchscreen

Gigabit-LAN, opt. WLAN

Slim-DVD-ROM

 Multimedia-Panel-PCs mit Intel® Atom™

■ Lüfterlose 8,9”, 21,6” oder 37” TFT-Panel-PCs

■ 16:9 Widescreen, Aufl ösung:

 - MPPC0810T: WSVGA-Aufl ösung (1024 x 600)
- MPPC2210T: „Full HD“ (1920 x 1080)
- MPPC3710T: „Full HD“ (1920 x 1080)

■ Intel® Atom™ N270 1,6 GHz Prozessor 

■ 1 GB DDR2 on-Board (+ Sockel für weitere 1 GB DDR2 )

■ 1 x Mini-PCIe-Slot, 1 x CompactFlash-Sockel

■ Optional: Resistive Touchscreen, WiFi-Modul

■ Einbauplatz für 2,5“ SATA-Festplatte

■ 2 x USB 2.0, 1 x RS-232/422/485, 2 Lautsprecher, Line-Out

■ VGA-Ausgang zum Anschluss eines zweiten Displays

■ Universelle Montage: Wand, Standfuß oder VESA-Arm

MPPC2210T

MPPC0810T

Lüfterlos

Widescreen 16:9

Dual-Gigabit-Ethernet

12 V DC-Eingang

Touchscreen opt.

Jetzt auch mit … 

37”

12 V DC-Eingang
RS-232/422/485

VGA-
Out

Reset-Knopf

Line-Out

CompactFlash-Sockel

Ein-/Ausschalter

2 x Gigabit-Ethernet

2 x USB 2.0

MPPC2210T (Unterseite)
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Wir haben auch Boards …

 Irrtum und Änderungen vorbehalten. Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind evtl. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. © PLUG-IN Electronic GmbH 02/2010.

PLUG-IN Electronic GmbH  •  Postfach 345  •  82219 Eichenau 
Tel.:  +49 (0) 81 41/36 97-0  •  Fax:  +49 (0) 81 41/36 97-30 

E-Mail:  info@plug-in.de  •  www.PLUG-IN.de 

Bestellinfos und Datenblätter finden Sie unter: www.PLUG-IN.de

Wir sind autorisierter Distributor namhafter Hersteller …

Große Auswahl an Embedded-Formaten!
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ETX: 114 mm / ETXexpress: 125 mm

ETXexpress™

ETX®

95
 m

m

100 mm
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Pico-ITX™

COM express™

146 mm

3,5 Zoll
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PC/104(plus)

96 mm
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micro: 95 mm / nano: 84 mm

nanoETXexpress
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microETXexpress

Fragen Sie uns nach Ihrem Wunsch-Board. Wir beraten Sie gerne!
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