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Presseinformation

Plattform-übergreifend programmieren 
mit „Message-based DAQ“ USB-Module 
– ideal für OEMs

Die Datenerfassungsmodule USB-7202 und USB-7204 sind die ersten beiden Modelle der neuen USB-7000-Serie, die speziell für  das "Message-based DAQ" (MBD) Software Framework, Measurement Computing´s neue betriebsystemunabhängige Programmierschnittstelle entwickelt wurden. Die Module kombinieren einen kompakten Formfaktor (Abmessungen wie PC/104), Hardware-Versorgung über USB-Port und ein leicht und flexibel einsetzbares Software-Framework für Anwender, die es vorziehen Code zu schreiben um eine Applikation zu programmieren anstatt eine Entwicklungsumgebung wie LabVIEW oder DASYLab zu nutzen. Die USB-7000-Serie ist damit ideal für OEM-Kunden und ab sofort exclusiv bei PLUG-IN Electronic erhältlich. 

Das „Message-based DAQ“-Protokoll
„Message-based DAQ“ (MBD) ist ein klar definiertes Protokoll, das die Programmierung von Datenerfassungs- Hardware mit einfachen, textbasierenden Nachrichten erlaubt. Das MBD-Protokoll vereinfacht die Treiber- und Applikationsentwicklung erheblich, da alle Operationen über eine gemeinsame Kommando-Schnittstelle programmiert werden, welche aus einer konsistenten, erweiterbaren Firmware-Schnittstelle und einer betriebssystemübergreifenden Open-Source-API besteht, die leicht auf verschiedene Betriebsysteme portiert werden kann. 
Die Firmware parst die text-basierenden Nachrichten durch einen Gerätetreiber und wandelt diese Nachrichten in datenerfassungs-spezifische Kommandos um, die das Gerät steuern. Diese kurzgefasste und gut dokumentierte Schnittstelle erlaubt die Treiberentwicklung für verschiedene Betriebssysteme und unterstützt auch betriebssystem-unabhängige Embedded-Systeme, die nur die Kommunikation über einen USB-Root-Port voraussetzen. 

Die nachrichtenbasierende API für Datenerfassungsanwendungen ist plattformübergreifend und “Open-Source”. Sie enthält eine Bibliothek, eine Standard-Applikation, die unter Windows und Linux läuft sowie Programmierbeispiele in C# und VisualBasic .NET. Für all diese Komponenten wird der Quellcode mitgeliefert. 

Außerdem benötigt die MBD-Software nur eine handvoll API-Methoden – eine um Kommandos zum Gerät zu schicken und andere um den Datentransfer zu managen. Der intuitive Befehlssatz macht die Programmierung eines MBD-Gerätes zu einer einfachen Aufgabe. Im Folgenden sehen Sie einen Beispielcode: 

DaqResponse = MyDevice.SendMessage(“AISCAN:RANGE=BIP10V”) 
DaqResponse = MyDevice.SendMessage(“AISCAN:LOWCHAN=0”) 
DaqResponse = MyDevice.SendMessage(“AISCAN:HIGHCHAN=3”) 
DaqResponse = MyDevice.SendMessage(“AISCAN:RATE=1000”) 
DaqResponse = MyDevice.SendMessage(“AISCAN:SAMPLES=4096”) 
DaqResponse = MyDevice.SendMessage(“AISCAN:START”) 
ScanData = MyDevice.ReadScanData(4096) 

USB-7202

Das USB-7202 hat acht single-ended 16 bit Analog-Eingänge und bietet einen A/D-Wandler je Kanal, was eine simultane Abtastung aller 8 Kanäle erlaubt. Das USB-7202 bietet kontinuierliche Abtastrate bis 50 kS/s auf einem Kanal und kontinuierliche Abtastung mehrerer Kanäle bis 100 kS/s insgesamt. Im Burst-Modus können Sie 4 Kanäle mit jeweils 50 kS/s erfassen, was einer Summen​abtastrate von 200 kS/s entspricht für bis zu 32.768 Werte insgesamt. Die Eingangs​bereiche ±10V, ±5V, ±2V und ±1V sind per Software einstellbar. Der Eingangsbereich kannn für jeden Kanal unabhängig programmiert werden. Ergänzt wird die Ausstattung mit 8 Digital-I/Os (Richtung je Kanal programmierbar) und einem 32bit Ereigniszähler. 
USB-7204
Das USB-7204 hat acht single-ended oder vier differentielle 12 bit Analog-Eingänge und zwei 12 bit Analog-Ausgänge. Im differentiellen Betrieb können Sie aus 8 Eingangsbereichen zwischen ±20 V und ±1 V wählen und im single-ended Betrieb ist der Eingangsbereich ±10 V. Die max. Abtastrate der A/D-Kanäle beträgt 50 kS/s. Ergänzt wird die Ausstattung mit 16 Digital-I/Os (zwei 8 bit Ports) und einem 32bit Ereigniszähler.

Software Support

Im Lieferumfang befindet sich eine CD mit folgendem Inhalt: MC7000 DAQ Software API, USB-7000-Serie Firmware-Architektur, ein Windows® Installationsprogramm (msi), eine ZIP-Datei mit den Installationsdateien für Linux Betriebssysteme sowie Dokumentations- und Hilfedateien. 
Über PLUG-IN Electronic

Die PLUG-IN Electronic GmbH mit Sitz in Eichenau bei München vertreibt seit Ihrer Gründung im Dezember 1990 Hard- und Software für die PC-gestützte Mess- und Automatisierungstechnik. Unter dem Motto „Alles aus einer Hand“ bieten wir Ihnen heute nicht nur Einzelkomponenten sondern individuell konfigurierte Komplettsysteme inklusive hochwertiger Messtechnik. Unser umfangreiches Produktspektrum namhafter Hersteller zeichnet sich durch höchste Qualität, Zuverlässigkeit und langfristige Liefergarantien aus. Zu unserem Dienstleistungsangbot gehört auch die Entwicklung und Kleinserienfertigung nach Kundenwunsch. Damit können wir unseren Kunden für die unterschied​lichsten Aufgabenstellungen das passende Produkt zu fairen Preisen bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.plug-in.de.
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