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Pressemeldung Februar 2024 

Embedded-PC für IoT und Edge-Computing: 
PLUG-IN präsentiert die PICE3910-Serie 

Februar 2024 • Für höchste Anforderungen an CPU-Power und Grafikleistung präsentiert PLUG-IN 
Electronic die lüfterlose Industrie-PC Serie PICE3910. Der Nachfolger der vielfach bewährten 
PICE3900-Serie ist mit neusten Intel Core Prozessoren der 12. und 13. Generation i9/i7/i5/i3 ausge-
stattet. Die Modelle wurden als universelle Industrie-PCs für Anwendungen in der Automatisierung, 
im Industrial-IoT und für Edge-Computing konzipiert. Zahlreiche Schnittstellen und Speicheroptionen 
ermöglichen die flexible Anpassung der robusten Box-PCs, die ab sofort lieferbar sind. 

 
Dank seiner zwei SO-DIMM-Sockets unterstützt die PICE3910-Serie bis zu 64 GByte DDR5-RAM.  
Für flexible Speicheroptionen stehen M.2 (2242 Typ M und B), HDD und SSD sowie mSATA zur Verfü-
gung. Die Box-PCs bieten als Schnittstellen sechs mal USB 3.2 und vier mal USB 2.0 sowie zwei isolierte 
RS232/422/485-Schnittstellen. Die vier LAN-Ports unterstützten auch erweiterte Funktionalität wie 
Wake-on-LAN, Teaming und PXE. Optional können die PCs mit Wireless-Konnektivität über Wi-Fi oder 
LTE inklusive 5G konfiguriert werden. Die fünf Modelle der Serie bieten eine breite Palette an 

https://www.plug-in.de/pice3910-serie-high-performance-ipcs-fuer-iot-und-edge-computing?mtm_campaign=PICE39100&mtm_source=Newsletter_PIE&mtm_medium=E-Mail&mtm_group=AlleKontakte&mtm_placement=NL_Pos4
https://www.plug-in.de/ueber-uns/pressemitteilungen
https://www.plug-in.de/pice3910-serie-high-performance-ipcs-fuer-iot-und-edge-computing?mtm_campaign=PICE39100&mtm_source=Newsletter_PIE&mtm_medium=E-Mail&mtm_group=AlleKontakte&mtm_placement=NL_Pos4
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Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedlichste Anforderungen. Von leistungsstarken PCIe x16 
Schnittstellen bis hin zu vielseitigen Kombinationen aus PCI und PCIe x4 Optionen. 
 
Die PICE3910 PCs sind die Nachfolgemodelle der erfolgreichen PICE3900-Serie von PLUG-IN Electronic, 
die sich in zahlreichen Projekten in Industrie, Messtechnik und Forschung bewähren. Ein großer Ein-
gangsspannungsbereich von 12V bis 30V DC, der erweiterte Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C 
und das robuste Design ermöglichen den Einsatz der Box-PCs auch in rauen Umgebungsbedingungen. 
 
PLUG-IN Electronic liefert Modelle aus der PICE3910-Serie, sowie weitere Embedded PCs und Systeme 
für die Mess- und Automatisierungstechnik, individuell konfiguriert, umfassend getestet und direkt 
einsatzbereit. Die Beratung zum passenden System für Industrie und Forschung, die kundenspezifische 
Ausstattung inklusive Software und die Betreuung im gesamten Lebenszyklus gehören seit über 30 Jah-
ren zum Selbstverständnis des Münchner Branchenexperten. 
 
Einen Überblick über die PICE3910-Serie finden Sie auf unserer Homepage: 

 
Bei weiteren Fragen zur PICE3910-Serie steht Ihnen unser Sales Engineer Industry PC 
jederzeit zur Verfügung: 
Stefan Baldauf, E-Mail: stefan.baldauf@plug-in.de, Telefon +49 (0)8141 3697-42  

Zur PICE3910-Serie 

mailto:stefan.baldauf@plug-in.de
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Über PLUG-IN Electronic 
Die PLUG-IN Electronic GmbH, mit Sitz in Alling bei München, zählt seit ihrer Gründung im Jahr 1990  
zu den erfolgreichsten Distributoren und Industrie-PC-Experten für industrielle Hard- und Software im 
Bereich der PC-gestützten Mess- und Automatisierungstechnik im deutschsprachigen Raum. 
Unter dem Motto „Alles aus einer Hand“ steht das Unternehmen seinen Kunden mit professioneller 
Beratung und einem Konfigurationsservice zur Seite. Dabei bietet die PLUG-IN Electronic GmbH neben 
verschiedenen Einzelkomponenten auch individuell konfigurierte Komplettsysteme, inklusive hochwer-
tiger Messtechnik für zahlreiche Industrieanwendungen. 
Die Produkte des umfangreichen Sortiments zeichnen sich besonders durch Qualität, Zuverlässigkeit, 
Kosteneffizienz sowie einer langfristigen Verfügbarkeit aus. Neben dem breiten Angebot an Standard-
komponenten und -systemen bietet PLUG-IN Electronic kundenspezifische Entwicklungen und 
Modifikationen für Klein-, Mittel- und Großserien als weitere Dienstleistung an. 
Erfahren Sie dazu mehr unter www.plug-in.de/ueber-uns 

Pressematerial und Pressekontakt 

Text Bild Pressekontakt 
Word-Download 
PDF-Download 

JPG-Download Christian Neumeyr 
christian.neumeyr@plug-in.de 
Telefon +49 (0)8141 3697-0 
 

Greifen Sie auch in unserem Online-Pressebereich auf alle Materialien zu. 
 
Wir würden uns über eine entsprechende Veröffentlichung (Print/Online/Newsletter) freuen und  
stehen Ihnen für weitere Beiträge und Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
PLUG-IN Electronic GmbH 
Am Sonnenlicht 5 
Telefon +49 (0)8141 3697-0 
82239 Alling bei München 
www.plug-in.de 
 

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind evtl. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. 
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