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Al-Rechenpower im Postkarten-Format:
PLUG-IN Electronic prasentiert Vecow SPC-9000
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Vecow

Smarter AloT Solution Services

EXKLUSIV BEI
EPLUG-IN

ELECTRONIC GMBH

Juni 2024 ¢ PLUG-IN Electronic prasentiert mit der neuen Vecow SPC-9000 Serie drei embedded
Box-PCs, die neueste Intel Core Ultra Prozessoren und umfassende Schnittstellen in einem nur 15 cm
x 10 cm groBen Gehduse integrieren. Fiir Al-Anwendungen sind sie mit einer speziellen Intel Al Boost
NPU ausgestattet, die bis zu 11 TOPS Rechenleistung bietet. Die universellen und robusten Industrie-
PCs konnen dank groBem Eingangsspannungsbereich von 9V bis 55V DC und Ignition Power Control
auch in Fahrzeugen eingesetzt werden und arbeiten in einem Temperaturbereich von -40°C bis 75°C.

Industrie-Automatisierung, AMRs, Smart-Retail und andere Edge-Al-Anwendungen erfordern hohe
Rechenleistung, verbunden mit einem robusten und kompakten Design. Speziell dafiir wurden die
embedded PCs der SPC-9000 Serie von Vecow konzipiert. Sie arbeiten energieeffizient, verfligen mit
zwei USB 3.2 Schnittstellen sowie USB-C iber Anschlussmoglichkeiten fur Peripheriegerate und kdnnen
Uber zwei 2.5 GigE-LAN-Schnittstellen Daten von Machine-Vision-Kameras und anderen Netzwerkgera-
ten empfangen. Dabei unterstiitzen die Gerate auch Time-Sensitive-Networking (TSN). Fir den
Anschluss von Displays stehen HDMI und DisplayPort zur Verfliigung. Mittels zweier M.2-Sockets
kénnen die Vecow Box-PCs aulerdem flexibel mit Speicher und Erweiterungen ausgestattet werden
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und die optionale SUMIT B Schnittstelle ermoglicht die Integration von 10 GigE-LAN oder SFP+ sowie
4G-Funktionalitat fur ultraschnelle und flexible Datenlibertragungen.

Drei Varianten fiir passive und aktive Kiihlung

Die Serie besteht aus drei Geraten, die sich durch das eingesetzte Kiihlsystem unterscheiden: Der SPC-
9000 verfiigt Gber einen Heat Spreader und arbeitet in einem Temperaturbereich von -40°C bis 60°C.
Der SPC-9100 kann dank Heat Sink bei bis zu 75°C eingesetzt werden und der SPC-9200 eignet sich mit
integriertem Lifter flr einen Betriebstemperaturbereich von bis zu 70°C. Fiir den Einsatz in
Fahrzeugen und remote-arbeitenden Geraten stehen 16 verschiedene Modi fiir softwarebasierte
Ignition Power Control zur Auswahl. AuRerdem sind die PCs gemals EN50155 und EN50121 fir
Bahnanwendungen zertifiziert und entsprechend robust gegeniiber Schock und Vibration.

Die drei ultrakompakten PCs sind ab sofort bei PLUG-IN Electronic bestellbar, auch kundenspezifisch
konfiguriert und wahlweise inklusive Vhub One-Stop AioT Solution Service und OpenVINO Toolkit fiir
Al-Anwendungen. PLUG-IN berat und beliefert seit Gber 30 Jahren Kunden aus Industrie und Forschung
rund um den Einsatz von embedded PCs sowie zu Losungen fiir die Mess- und Automatisierungstech-
nik.

Einen Uberblick tiber die SPC-9000-Serie finden Sie auf unserer Homepage:

zur SPC-9000-Serie —

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Sales Engineer Industry PC jederzeit zur Verfligung:
Stefan Baldauf, E-Mail: stefan.baldauf@plug-in.de, Telefon +49 (0)8141 3697-42
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Uber PLUG-IN Electronic

Die PLUG-IN Electronic GmbH, mit Sitz in Alling bei Miinchen, zahlt seit ihrer Griindung im Jahr 1990
zu den erfolgreichsten Distributoren und Industrie-PC-Experten fir industrielle Hard- und Software im
Bereich der PC-gestiitzten Mess- und Automatisierungstechnik im deutschsprachigen Raum.

Unter dem Motto ,Alles aus einer Hand” steht das Unternehmen seinen Kunden mit professioneller
Beratung und einem Konfigurationsservice zur Seite. Dabei bietet die PLUG-IN Electronic GmbH neben
verschiedenen Einzelkomponenten auch individuell konfigurierte Komplettsysteme, inklusive
hochwertiger Messtechnik fiir zahlreiche Industrieanwendungen.

Die Produkte des umfangreichen Sortiments zeichnen sich besonders durch Qualitat, Zuverlassigkeit,
Kosteneffizienz sowie einer langfristigen Verfligbarkeit aus. Neben dem breiten Angebot an
Standardkomponenten und -systemen bietet PLUG-IN Electronic kundenspezifische Entwicklungen und
Modifikationen fiir Klein-, Mittel- und Grof3serien als weitere Dienstleistung an.

Erfahren Sie dazu mehr unter www.plug-in.de/ueber-uns

Pressematerial und Pressekontakt

Text Bild Pressekontakt
Word-Download JPG-Download Christian Neumeyr
PDF-Download christian.neumeyr@plug-in.de

Telefon +49 (0)8141 3697-0
Greifen Sie auch in unserem Online-Pressebereich auf alle Materialien zu.

Wir wiirden uns Uber eine entsprechende Veroffentlichung (Print/Online/Newsletter) freuen und
stehen |hnen flir weitere Beitrage und Riickfragen gerne zur Verfiigung.

PLUG-IN Electronic GmbH
Am Sonnenlicht 5

Telefon +49 (0)8141 3697-0
82239 Alling bei Miinchen
www.plug-in.de

Irrtum und Anderungen vorbehalten. Erwahnte Firmen- und Produktnamen sind evtl. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
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