PIN:110401111287X UNI-T
UT-CKO01 Test-Kit

UT-CKO1 ist ein von UNI-T bereitgestelltes Testzubehor fiir Hochfrequenzprodukte. In dieser Ubersicht sind die
Komponenten des Test-Kits aufgefiihrt. Die Test-Kit-Tasche ist in der folgenden Abbildung dargestelit.

Nr. Name Menge Modell Spezifikation Eigenschaften

1| N-SMAKabel 1| UT-W02:6GHz g%“rﬁ“mdfgf?messer Schwarz DC-6GHz VSWR<1,25:1@6GHz IL<1,8dB@6GHz
2 | N-N-Kabel 1| UT-Wo1-6GHz Q‘é“;”mdfg‘fmessef Schwarz DC-6GHz VSWRS1,25:1@6GHz IL<1,8dB@6GHz
3 N-SMA-Adapter 2 UT-C01-6GHz - DC-6GHz VSWR<1,15:1@6GHz 1L<0,2dB@6GHz

4 N-BNC-Adapter 2 UT-C02-6GHz R DC-4GHz VSWR<1,15:1@4GHz I1L.<0,2dB@4GHz

5 | Antenne 2 UTS-TO1 110*10mm Arbeitsfrequenz 2400MHz-2500MHz, Gewinn < 2dBi

6 | Antenne 2 UTS-T02 110*10mm Arbeitsfrequenz 824-960MHz / Gewinn > 2dBi

7 | Tasche 1 UTS-BAGO1 | 230*180*45mm Schwarze Tasche der UTS3000B-Serie

Kabeliibersicht (typische Werte)

Ty 1 S11 SWR 100, 00000g0/] 00000 SKR_100,00000g0 /], 00000

2,000 T T 2000 [e———si T T T
>CUrsor1:5,91015GHz 1.20840 >Cursor 1:5.91015GHz 1.22624
1.900 1.900
1.800 1.800
1.700 1.700
1.600 1.600
1.500 1.500
1,400 1.400
1.300 . 1.300 x
1.200 v 1.200 AY
i) - alnn A MH
. panf WYV TY . T NWYWWVAVUTTVVTTTTT
1.000 DA 1.000 [
fchaneet!  Start” 10.0000MHz Stop: 6.00000GHZ 2cnamnell  Start: 10.0000MHz— Stop: 6.00000GHz
. Ty 12 Losl 0000 di 00000040 Ir 4 S2] 1 M | 0000048/ 0. 0000041
5.000 > cursor 1:5.90640GHz 1.13328¢8
1:5.90640GHz 1.13328dB
4.000 > cursor z jd
3.000
2.000
1.000
0.000
1
-1.000 AV
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
channell  Start. 10,0000MHz— Stop. 6.00000GHz

PLUG-IN Electronic GmbH * Am Sonnenlicht 5 ¢ 82239 Alling * Tel.: +49 (0) 8141 3697-0 * info@plug-in.de * www.plug-in.de


mailto:info@plug-in.de
http://www.plug-in.de



